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Terminal aéreo

Terminal Aéreo
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DESCIDA DO SPDA

DESCIDA DO SPDA

DESCIDA DO SPDA

DESCIDA DO SPDA

CABO DE COBRE NU #35mm²
FIXAR NA TELHA A CADA 60cm

CABO DE COBRE NU #35mm²
FIXAR NA TELHA A CADA 60cm
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SOLDA EXOTERMICA CABO DE COBRE NU

CABO DE COBRE NU

CONEXÃO DE CABOS EM "X"
SEM ESCALA

1. AS MEDIDAS ESTÃO EM MILÍMETROS, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO.

2. A PROFUNDIDADE DA MALHA DE ATERRAMENTO NÃO DEVERÁ SER MENOR DE 50cm.

3. NÃO É NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO PORQUE TODAS AS CONEXÕES DEVERÃO SER

EXECUTADAS COM SOLDA EXOTÉRMICA.

4. TODAS AS MASSAS METÁLICAS NÃO CONDUTORAS DE CORRENTE DEVERÃO SER ATERRADAS.

5. A CONEXÃO DE TODOS OS CABOS DA MALHA DE ATERRAMENTO E DO CABO DO CAPTOR COM AS FERRAGENS

E ENTRE SI DEVERÃO SER EXECUTADASCOM SOLDA EXOTÉRMICA. A ÚNICA EXCEÇÃO SERÁ COM A CONEXÃO

COM O TERMINAL AÉREO QUE UTILIZARÁ CONECTOR APROPRIADO.

6. O SISTEMA DO SPDA DEVERÁ TER MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE FOR ATINGIDO POR

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS PARA DETECTAR EVENTUAIS DANOS E GARANTIR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA.

NOTAS:

- TERMINAL AÉREO 3/8'' x 254mm GALVANIZADA A FOGO 35cm

SIMBOLOGIA:

- HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA Ø 19x3000mm DE COMPRIMENTO

- CABO DE COBRE NU SEÇÃO DE 50mm2, ENTERRADO DIRETAMENTE NO SOLO

- SOLDA EXOTÉRMICA

- PRESILHA DE COBRE - FURO Ø7mm

VALA DA MALHA DE ATERRAMENTO
SEM ESCALA

CABO DE COBRE NU - VER

COMPACTADO
DO SOLO

60
0m

m

RECOBRIMENTO

ESQUEMÁTICO DE ATERRAMENTO

300

Ø16mm x 3000mm

HASTE TIPO "COPPERWELD"

SEM ESCALA

DE ATERRAMENTO

PERTENCENTE À MALHA
CABO DE COBRE NU

PASSANTE NA LATERAL
DA HASTE

SOLDA EXOTÉRMICA

DE ATERRAMENTO

PERTENCENTE  À MALHA
CABO DE COBRE NU

CONEXÃO EM HASTE DE ATERRAMENTO

COBRE NU #50mm²

COBRE NU #35mm²

COBRE NU #50mm²

COBRE NU #35mm²

COBRE NU #50mm²

COBRE NU #35mm²

FIXAÇÃO DO CABO CAPTOR

OBS: O furo Ø8mm permite
sua fixação sobre as hastes
rosqueadas que fixam a própria
telha com porca Ø1/4"

CABO DE COBRE NU #35mm2

FURO Ø8mm

20mm

22mm

S/ESC.

CABO DE COBRE NU

SOLDA EXOTERMICA

CABO DE COBRE NU

CONEXÃO DE CABOS EM "T"
SEM ESCALA

PLANTA DE COBERTURA
Escala: 1:25

PLANTA BAIXA - ATERRAMENTO
Escala: 1:25
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