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Em atendimento ao disposto na Lei Municipal nº 14.083, de 16 de outubro de 2024, o 
Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) encaminha a atualização das condições 
operacionais das Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAPs) integrantes do 
sistema de drenagem urbana de Porto Alegre. 
 
Os dados apresentados neste documento foram apurados às 19h40min do dia 10 de junho 
de 2026 e refletem o cenário operacional verificado naquele momento. 
 
Indicadores gerais do sistema 
No que se refere aos indicadores gerais do sistema, registra-se que o índice de automação 
das estruturas é de 100%, enquanto a capacidade global de bombeamento disponível 
corresponde a 95% da capacidade instalada. 
 
Capacidade operacional das Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAPs) 
EBAP 1: 100% de capacidade disponível; 
EBAP 2: 100% de capacidade disponível; 
EBAP 3: 100% de capacidade disponível; 
EBAP 4: 100% de capacidade disponível; 
EBAP 5: 100% de capacidade disponível; 
EBAP 6: 100% de capacidade disponível; 
EBAP 7: 100% de capacidade disponível; 
EBAP 8: 92% de capacidade disponível; 
EBAP 9: 100% de capacidade disponível; 
EBAP 10: 100% de capacidade disponível; 
EBAP 11A: 68% de capacidade disponível; 
EBAP 11B: 100% de capacidade disponível; 
EBAP 12: 100% de capacidade disponível; 
EBAP 13: 100% de capacidade disponível; 
EBAP 14: 58% de capacidade disponível; 
EBAP 15: 100% de capacidade disponível; 
EBAP 16: 94% de capacidade disponível; 
EBAP 17: 100% de capacidade disponível; 
EBAP 18: 75% de capacidade disponível; 
EBAP 19: 100% de capacidade disponível; 
EBAP 20: 100% de capacidade disponível; 
EBAP 21: 100% de capacidade disponível; 
EBAP 22: 100% de capacidade disponível. 
 
Disponibilidade de geradores 
Informa-se, ainda, que dispõem de equipamentos destinados à suplementação do 

 



fornecimento de energia elétrica (geradores) as seguintes estações: EBAPs 3, 5, 6, 7, 10, 
11A, 11B, 13, 16 e 22. 
 
Conclusão 
Por fim, destaca-se que as informações acima representam o estado operacional do sistema 
no horário indicado, estando sujeitas a alterações em decorrência de manutenções 
programadas, intervenções operacionais ou demais fatores inerentes à operação das 
estruturas que compõem o sistema de drenagem urbana de Porto Alegre. 

 


